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Alkamme tehokkain, yksinkertaisih'
ja ymparistoystavallisin kasikuivain.




Jet Towel

Energiatehokasta
kasien kuivaamistal

Mitsubishi Electricin valmistamat Jet Towel
kasikuivaajat ovat olleet Japanin markkinoilla jo

n. 15 vuoden ajan. Maailmalla niiden kysynta on
kasvanut hotellien, ravintoloiden, ostoskeskusten ja
muiden laitosten etsiessa energiatehokkaampia ja
luontoystavallisempia tapoja saastaa kasien
kuivauksen kayttokustannuksissa.

Jet Towel kasikuivain tuo mukavuuden,
hiljaisuuden ja tyytyvaiset asiakkaat.

Tehokas Jet Towel kuivaa katesi muutamassa
sekunnissa poistamalla veden kasien molemmilta
puolilta voimakkaalla puhallusvoimalla, 80 m/s.
Jet Towel kaynnistyy automaattisesti kun kadet
asetetaan laitteen sisdaan. Kasien kuivaus on
hygieenista, koska laitetta ei tarvitse koskettaa.
Laitteen pinnat on kasitelty antibakteerisesti.

Valitsemalla Jet Towel- laitteen saastat
luonnonvaroja. Jet Towel on ensimmainen design-
kasikuivaaja. Sen ulkonakd, hiljaisuus ja loistava
toimintateho herattavat ihastusta.

Jet Towel -kasikuivaimessa yhdistyvat tyylipuhdas

design, mukavuus, alhaiset kustannukset ja tehokkuus.

Uusi hyper-slit suuaukko tarjoaa nopean, mukavan
seka hiljaisen kayttokokemuksen.
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Miksi Jet Towel? — Nelja hyvaa syyta

Ymparistoystavallisyys ja siisteys

Ei paperinkulutusta

Energiatehokas Mitsubishi Electric Jet Towel k&sikuivain
on edullisempi ratkaisu kuin totutut kasikuivaimet ja
paperi- tai kangaspyyhkeet. Vesi keraytyy laitteen
sailiéon ja lattiakin pysyy kuivana. Ei paperitukoksia,
kuivausrullan loppumista tai ympariinsa levinneita
paperituppoja!

Yhdesta puusta saatava kasipaperin maara

1 puu

(8m kork., 14cm halk.)

—— Noin 20,000
\~ kasipyyhetta

(2 kk varat yhdelle kasipyyhelaitteelle:
2 pyyhetta joka kéyttokerta, 200 x paivassa)

Kulut

Huomattavia saastoja

Kaytdssa huomaat selkeat saastot.

Esimerkiksi saniteettitila, jota kaytetdan keskimaarin
400 kertaa paivassa saastaa vuodessa yli 3000 euroa
verrattuna perinteisiin paperikasikuivaimiin.

Kayttokustannukset
Kayttokerrat 1 pdivan aikana 100 200 300 400
Paperipyyhe 50€ | 97€ | 146€ | 194€
Tekstiilirullapyyhe 73€ | 146€ | 218€ | 291€
Lammitin P 1,20€ | 2,20€ | 3,20€ | 4,30€
JET TOWEL liman E::tlgzr;tl‘l(l::tls-
JT-SB216JSH | | s | e/kk 0,80€ | 1,40€ | 2,10€ | 2,50€

Laskentaolosuhteet
Kéaytetty 25 paivaa kuukauden aikana

Jet Towel: Lammitin p&alla 10 sek., Lammitin pois paaltd 11sek.
per kéyttdkerta; Jatkuvasti paalla (1 pva = 24 h; 1 kk = 30 péivaa)
sahkon hinta 0,12€/kWh.
Paperipyyhkeet:  Paperin hinta 0,01€/pyyhe; 2 pyyhetté per kdyttdkerta.
Tekstiilirullapyyhe: Vuokramaksu 5,80€/rulla: 200 kayttokertaa per rulla.

Kiinteistdsi yllapito
Helppo huoltaa

Kuivaamisesta syntynyt vesi ohjautuu
laitteen alaosan s&ilioon, siksi vetta ei
pirskoudu ymparistdon. Ei enaa

paperijatetta tai kangaspyyherullien vaihtoja.
Jet Towel on suunniteltu helpoksi ja nopeaksi
huoltaa. Ainoastaan ilmansuodatin ja veden
kerayssailid tulee puhdistaa noin kerran
viikossa, tama kay kadenkaanteessa.

Asiakkaat
Parempaa palvelua

Kayttajan nakékulmasta suurin etu on nopea
kuivausaika. Verrattuna 30-40 sekuntiin, mink&
perinteinen kuivain vaatii, Jet Towel suoriutuu
tehtavasta 10-12 sekunnissa. Laitteen rakenteesta
johtuen mikaan osa ei kosketa kasia. Tasta syysta
laite pysyy siistina ja hygieenisena.
Paperijarjestelman puuttuminen myés edesauttaa
tilan siistina pysymista.




-
Helppo kayttaa Luotettava

Koska kasikuivain on avonainen molemmilta sivuilta, voit laittaa
kéatesi laitteen kasienkuivausalueelle myds sivuilta. Tallgin voit e :
kuivata katesi ilman riskia, etta vesipisarat lentaisivat ylospain. kasitellyt pinnat tunnistavilla yla- ja alasensoreilla.

- - Jotta laitteen kaytto olisi huoletonta ja
Antibakteeri- luotettavaa, on se varustettu liikkeen-

Toista, kunnes kadet ovat kokonaan kuivat. Kun kadet ovat kokonaan laitteen sisalla,
alasensori kdynnistaa ilmapuhalluksen.
Kun kadet ovat kokonaan ulkona,
ylasensori pysayttaa laitteen estden

vesipisaroita roiskumasta yléspain.

Hygieeninen

Laitteen kaikki veden kanssa kosketuksissa olevat pinnat, eli kasien
kuivausalue, poistoveden tyhjennysputki seka poistoveden kerays-
sailid on kasitelty antibakteerisesti.

kerayssailio
Tekniset tiedot
Malli JT-SB216JSH
Kuivausaika (sek) Lammitin paalld / pois 9~I11/11~13
Ainitaso (dB) 61
Kerailyastia (I) 0,8
Tekmisettiedot
Paino (kg) I
Mitat (I x s x k) (mm) 300 x 219 x 670
Jannite, vaihe/taajuus 220-240/1/50
Sulake (A) 10
Nimellisomakayttoteho (W) Lammittimelld 1240
llman lammitinta 720
Nimellisvirta (A) Lammittimella 6,2
lIman [dmmitinta 4,2

.
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