KAYTTOOHJE

Frionett Activ’ RTU, tuotekoodi 8007383

Frionett Activ’ RTU on desinfioiva ja hajua
poistava puhdistusaine ilmalampopumppujen
ja jaahdytyslaitteiden puhdistamiseen.

Aine puhdistaa kennon ja puhallinsiiven.
Antaa laitteelle raikkaan tuoksun.

Kayttoohje

- Sammuta ensin laite ja katkaise sen jalkeen
laitteelle tuleva verkkovirta

- Ravista ennen kayttoa

- Sumuta puhdistusainetta tasaisesti puhdistettavaan
kohteeseen ja anna vaikuttaa n. 10 min

- Huuhtele kohde sumuttamalla haaleaa vetta.

- Toista kasittely tarvittaessa

VARO SUIHKUTTAMASTA LAITTEEN SAHKOISIIN OSIIN

BAKTERISIDISET JA FUNGISIDISET VAIKUTUKSET
Frionett Activ' RTU Vaikutusaika: katso mainitut standardit.

Ulkonakd Varitdn neste
Haju Raikas tuoksu Frionett® Activ’ RTU -

Tiheys 20°C:ssa 1,000 B i RGN, ER 1578
: akterisidi: s

pH I.a.lme!’ltamattomana - ?9’7 - NF T72-300 (Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes)

Vesiliukoisuus Liukenee kaikissa suhteissa EN 13623 (Legionella pneumophila)

Syttyvyys Ei syttyva Fungisidi: EN 1275 (Candida albicans)

Rasvaa poistava Kylla
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