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Alkusanat
Tämän pikaohjeen laatimisessa olemme nojanneet ammattiasentajien kokemuksiin 
ohjainautomatiikan asennuksessa ja käytössä. Perustiedot pohjautuvat asennusohjeeseen, 
teknisiin ohjeisiin ja tuotejulkaisuumme. Jos jokin tarjoamamme tieto ei ole täysin selvä, ovat 
valmistajan ohjeet aina etusijalla. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Tätä jatkuvasti 
kehitettävää pikaopasta päivitetään uuden tiedon julkaisun myötä.

MELbus-Vent on käynnin optimointituote, jonka avulla saadaan jäähdytys/lämpöpumppu- 
laitteisto toimimaan entistä energiatehokkaammin yhdessä ilmanvaihtokoneen kanssa. 
Järjestelmässä voidaan ohjata ja optimoida jopa viiden ulkoyksikön käyntiä. Johdotus ja 
asennus yksinkertaistuu, kun MODBUS RTU:ta käytetään MELbus-Vent-tuotteen ja 
ohjausyksiköiden PAC-IF013B-E välillä.  
Valvontatiedot saadaan yhdestä pisteestä MELbus-Vent-tuotteen avulla (SCADA-
järjestelmä Ethernetin yli) ja ne välitetään yleiseen ohjausjärjestelmään.

PAC-IF013B-E ohjausyksikössä on tulo analogiohjaukselle 0-10 V / 4-20 mA. Yksikössä on 
myös Modbus-valmius, jota voidaan käyttää suoraan ohjaukseen ja valvontaan. MELbus-
Vent on suunniteltu helpottamaan useiden yhteen patteriin liitettyjen laitteiden hallintaa 
energiatehokkaasti ilmanvaihtolaitteen ohjausyksiköstä käsin. Siten voidaan käyttää 
monentyyppisiä ohjaustapoja.  
Ota yhteyttä, ja etsitään yhdessä paras ratkaisu sinulle.
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Tuote MELbus-Vent

Logiikkatyyppi Mitsubishi Electric FX5

Kotelointiluokka IP66

Mitat mm 300 x 300 x 170 (LxKxS)

Paino kg 6

Sähkönsyöttö V 230

Käyttövirta A 0,02

Varoke A 6

Toimitukseen sisältyvät:

MELbus-Vent 1 kpl
SD-kortti (muistikortti) 1 kpl
Asennusohje 1 kpl

Tuotetiedot

Toimitussisältö



5

Pikaopas MELbus-Vent

Asennusvaihtoehdot

Modbus RTU
(RS 485)

Ethernet
Valvonta

ULKOYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖULKOYKSIKKÖULKOYKSIKKÖULKOYKSIKKÖ

PAC-IF013B-E PAC-IF013B-EPAC-IF013B-E

0-100 %
Jäähdytys
(0-10 V)

0-100 %
Lämmitys
(0-10 V)

PAC-IF013B-EPAC-IF013B-E

Modbus RTU
(RS 485)

Ethernet
Övervakning

UTOMHUSDEL UTOMHUSDELUTOMHUSDELUTOMHUSDELUTOMHUSDEL

PAC IF 013 B-E PAC IF 013 B-EPAC IF 013 B-E

Växlande kontakt 
för Kyla / Värme

0-100%
Kyla / Värme

(0-10V)

PAC IF 013 B-EPAC IF 013 B-E

Modbus RTU
(RS 485)

Ethernet
Övervakning

UTOMHUSDEL UTOMHUSDELUTOMHUSDELUTOMHUSDELUTOMHUSDEL

PAC IF 013 B-E PAC IF 013 B-EPAC IF 013 B-E

0-100%
Kyla
(0-10V)

0-100%
Värme

(0-10V)

PAC IF 013 B-EPAC IF 013 B-E

Modbus RTU
(RS 485)

Ethernet
Valvonta

ULKOYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖULKOYKSIKKÖULKOYKSIKKÖULKOYKSIKKÖ

PAC-IF013B-E PAC-IF013B-EPAC-IF013B-E

Vaihtokosketin
jäähdytys/lämmitys

0-100 %
Jäähdytys/Lämmitys

(0-10 V )

PAC-IF013B-EPAC-IF013B-EKytkentävaihtoehto, jossa ilmanvaihtokone tai ulkoi- 
nen ohjauslaite lähettää 0-100 %:n analogisen läh- 
tösignaalin 0-10 V jäähdytykselle tai lämmitykselle.
Vaihtokosketin on kytketty MELbus-Vent-laitteeseen
jäähdytyksen tai lämmityksen vaihtamiseksi.
MELbus-Vent muuntaa ja jakaa lähtösignaalin 
kytkettyihin lämpöpumppuihin. Modbus RTU 
asennetaan MELbus-Vent -laitteen ja ohjaus-
yksikön PAC-IF013B-E väliin.

Valvontatiedot saadaan yhdestä pisteestä 
MELbus-Vent-laitteesta (Ethernetin yli) ja 
välitetään yleiseen ohjausjärjestelmään.

Vaihtoehto 1

Kytkentävaihtoehto, jossa ilmanvaihtokone 
tuottaa kaksi analogista lähtösignaalia 0-10 V, 
yksi erillinen jäähdytykselle ja yksi lämmitykselle. 
MELbus-Vent muuntaa ja jakaa lähtösignaalin 
kytkettyihin lämpöpumppuihin. Modbus RTU 
asennetaan MELbus-Vent-laitteen ja 
ohjausyksikön PAC-IF013B-E väliin. 
Valvontatiedot saadaan yhdestä pisteestä 
MELbus-Vent-laitteesta (Ethernetin yli) ja 
välitetään yleiseen ohjausjärjestelmään.

Vaihtoehto 2
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MELbus-Vent toimintaperiaate

MELbus-Vent jakaa ilmanvaihtokoneeseen 
kohdistuvan tehontarpeen kytkettyjen ulko-
yksiköiden kesken (2-5 kpl). Lämpöpump-pujen 
paras hyötysuhde on välillä 40-70 %. 
Järjestelmän toiminnan optimoimiseksi jokainen 
lämpöpumppu ajetaan 0 %:sta 70 %:een, sitten 
seuraava lämpöpumppu käynnistyy. 

Kun kaikki lämpöpumput käyvät 
70 %:ssa, voidaan yhteisteho nostaa 100 %:n.

Kun tehontarve vähenee, laskee MELbus-
Vent tehot vähimmäis-%:iin ja ajaa 
ulkoyksiköt alas päinvastaisessa 
järjestyksessä. Tämä järjestys koskee 
sekä jäähdytystä että lämmöntuotantoa. 
(Ks. kaavio yllä lähtö-signaali/käynnistys/
teho.)
Sulatus korvaa yhden lämpöpumpun 
poisjäännin käynnistämällä toisen. Tämä 
koskee 100 %:n lähtösignaalia.

Huom! Pienimmällä yksiköllä on oltava osoite 1.

■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■

■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ulkoyksikkö 1

Ulkoyksikkö 2

Ulkoyksikkö 3

Ulkoyksikkö 4

Ulkoyksikkö 5
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Pikaopas MELbus-Vent

Sähkönsyöttö - kytkentäkaavio
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MODBUS-VÄYLÄ 

OHJAUSKESKUKSEEN

L
N

7

SÄHKÖNSYÖTTÖ
230 V / 50 Hz

KÄYNTITIEDOT

SUMMAHÄLYTYS

V1+
V-

V-
V2+

A
B
SG
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2

3
4
5
6

EI KÄYTÖSSÄ

E
TH

E
R

N
E

T-
P

O
R

TT
I 

VA
LV

O
N

TA
A 

VA
R

TE
N

ULKOYKSIKKÖ



8

Pikaopas MELbus-Vent

La
at

ija
:

R
ak

en
ta

ja
Ta

rk
is

ta
ja

:

Ta
rk

.
Lk

m
 

Ta
rk

.to
im

en
pi

te
et

Al
le

k.
Pä

iv
äm

ää
rä

Pä
iv

äm
ää

rä
:

Pi
irr

os
nr

o:
Ta

rk
.:

1

A
N

A
N

/A
K

/V
G

A
K

/A
N

/T
F

20
16

-0
9-

01
As

en
nu

sv
ai

ht
oe

ht
o 

2

L
N

7

A
B

S3
S2

S1
SG

TB
63

TB
6

A
B

S3
S2

S1
SG

TB
63

TB
6

A
B

S3
S2

S1
SG

TB
63

TB
6

A
B

S3
S2

S1
SG

TB
63

TB
6

A
B

S3
S2

S1
SG

TB
63

TB
6

P
A

C
-IF

01
3B

-E
PA

C
-IF

01
3B

-E
PA

C
-IF

01
3B

-E
PA

C
-IF

01
3B

-E
PA

C
-IF

01
3B

-E

ULKOYKSIKKÖ

ULKOYKSIKKÖ

ULKOYKSIKKÖ

ULKOYKSIKKÖ

E
TH

E
R

N
E

T-
P

O
R

TT
I 

VA
LV

O
N

TA
A 

VA
R

TE
N

MODBUS-VÄYLÄ

OHJAUSKESKUKSEEN

A
se

nn
us

va
ih

to
eh

to
: a

na
lo

gi
ne

n 
0-

10
 V

:n
 o
hj
au
ss

ig
na

al
i j

a 
va

ih
to

ko
sk

et
in

 lä
m

m
ity

s/
jä

äh
dy

ty
s.

- 
An

al
og

is
en

 0
-1

0 
V:

n 
oh
ja
us

si
gn

aa
lin

 tä
yt

yy
 v

as
ta

ta
 0
-1

00
 %

:s
ta

 te
ho

n 
ta

rv
et

ta
 (l

iit
in

 V
1+

/V
-) 

.
- 

Va
ih

to
 jä

äh
dy

ty
s/

lä
m

m
ity

s:
 p

ot
en

tia
al

iv
ap

aa
 k

os
ke

tin
, l

iit
tim

et
 1

 ja
 2

 (a
vo

in
 k

os
ke

tin
 =

 J
ÄÄ

H
D

YT
YS

).
- 

TÄ
R

K
EÄ

Ä
! O

hj
au

sk
es

ku
s 

tä
yt

yy
 lu

ki
ta

, 0
-1

0 
V:

n 
tä

yt
yy

 o
lla

 0
 V

 v
ia

n 
ilm

et
es

sä
 ta

i i
lm

an
va

ih
to

ko
ne

en
 o

lle
ss

a 
sa

m
m

uk
si

ss
a.

- 
Yl

ei
ne

n 
su

m
m

ah
äl

yt
ys

 la
itt

ei
st

ol
ta

: p
ot

en
tia

al
iv

ap
aa

 k
os

ke
tin

, l
iit

im
et

 5
 ja

 6
. H

äl
yt

yk
se

n 
tie

do
t n

äk
yv

ät
 n

äy
tö

llä
 ta

i E
th

er
ne

t-p
or

tin
 

vä
lit

yk
se

llä
.

- 
Yl

ei
ne
n 

kä
yn

tit
ie
to

: p
ot

en
tia

al
iv

ap
aa

 k
os

ke
tin

, l
iit

tim
et

 3
 ja

 4
. Y

ks
ity

is
ko

ht
ai

se
t k

äy
nt

iti
ed

ot
 n

äk
yv

ät
 n

äy
tö

llä
 ta

i E
th

er
ne

t-p
or

tin
 

vä
lit

yk
se

llä
.

La
itt

ei
st

on
 v

al
vo

nt
a 

to
te

ut
et

aa
n 

Et
he

rn
et

-p
or

tin
 v

äl
ity

ks
el

lä
. K

ai
kk

i m
uu

ttu
jie

n 
ar

vo
t v

oi
da

an
 lu

ke
a 

oh
ja

us
yk

si
kö

st
ä 

tä
m

än
 k

yt
ke

nn
än

 v
äl

ity
ks

el
lä

. L
ue

tte
lo

 m
uu

ttu
jis

ta
 lö

yt
yy

 tä
st

ä 
pi

ka
op
pa
as
ta

.
(E

th
er

ne
t-p

or
tti

 ja
et

aa
n 

er
ik

se
en

 h
an

ki
tta

va
n 

ky
tk

im
en

 k
au

tta
, j

os
 tä

tä
 o

m
in

ai
su

ut
ta

 h
al

ut
aa

n 
kä

yt
tä

ä)

M
od

bu
s-

ka
ap

el
oi

nt
ia

 v
ar

te
n 

on
 k

aa
pe

lin
 o

lta
va

 s
ta

nd
ar

di
n 

E
IA

-4
85

 m
uk

ai
ne

n.
 S

uo
si

te
lta

vi
a 

ka
ap

el
ei

ta
: 

1.
LI

N
K

 W
a 

-v
er

kk
ok

aa
pe

li 
M

od
bu

s
2.

N
ex

an
s 

Li
Y

cY
3.

B
el

de
n 

98
42

SUMMAHÄLYTYS

KÄYNTITIEDOT

VAIHTO JÄÄH. / LÄMM. 
suljettu = jäähdytys          
(voidaan vaihtaa auki = jäähdytys)

V1+
V-

V-
V2+

A
B
SG

1
2

3
4
5
6

ULKOYKSIKKÖ

EI KÄYTÖSSÄ   

0-10 V (LÄMM./JÄÄH.)

SÄHKÖNSYÖTTÖ
230 V  /  50 Hz
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Pikaopas MELbus-Vent

Pikaopas PAC-IF013 B-E 
Ilmanvaihtoilaitteen portaaton 
jäähdytys-/lämmitystoiminto

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 2016-06-17

Ritad av: Konstr. av Granskad av:

Rev. Ant. Revidering avser Sign. Datum

Datum: Ritning nr: Rev:

1

AN AN/AK/VG AK/AN/TF

2016-09-01Anslutningsalternativ 2

L N

7

K
R

A
FTM

A
TN

IN
G

230V
/50H

z

A B S3 S2 S1SG

TB63 TB6
A B S3 S2 S1SG

TB63 TB6
A B S3 S2 S1SG

TB63 TB6
A B S3 S2 S1SG

TB63 TB6
A B S3 S2 S1SG

TB63 TB6

PAC IF 013 B-E PAC IF 013 B-E PAC IF 013 B-E PAC IF 013 B-E PAC IF 013 B-E
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ETHERNETPORT FÖR
ÖVERVAKNING

M
O
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U
S

TILL
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C

E

Anslutningsalternativ med utgående signal 0-10V och växlande kontakt för värme/kyla.
- Den utgående analoga signalen 0-10V skall motsvara 0-100% kapacitetsbehov. (Plint V1+/V-)
- Växling kyla / Värme fri kontakt (plint 1,2) (Öppen kontakt = KYLA)
- VIKTIGT! Interface måste föreglas, 0-10V måste vara 0V vid fel eller vid avstängt ventilationsaggregat.

- Generellt summalarm från anläggningen / Fri kontakt (Plint 5,6) Detaljerade larm visas i display eller via protokoll Ethernetporten
- Generell driftindikering / Fri kontakt (3,4) Detaljerad driftindikering via display eller protokoll Ethernetporten

Övervakning av anläggning via Ethernetport. Samtliga värden från Interface kan avläsas via detta gränssnitt.
Parameterlista finns i Guidelinen för MELbus-vent
(Ethernetporten måste delas via en switch som anskaffas lokalt om denna funktionen skall användas)

För Modbus kablage gäller att kabeltypen ska uppfylla standard EIA-485. Användbara kabeltyper: 

1. LINK Wa Nätkabel Modbus 
2. LiYcY från Nexans 
3. Belden 9842
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PAC-IF013B-E-kortteja ohjataan Modbus RTU:lla,
joka kytketään riviliittimellä TB63 liittimiin A, B ja SG 
(SG = signaalimaadoitus) ja vastaavasti MELbus-
Vent ohjauskeskuksen liittimiin A, B ja SG (ks. 
kaavio sivuilla 7 ja 8). PAC-IF013B-E ohjauskeskus 
ei sisällä päätevastusta.

Standarditiedonsiirto: 9600-8-1-N.

Asennus

Asenna ohjausyksikkö PAC-IF013B-E yhdessä 
ulkoyksiköiden ja patterin kanssa valmistajan 
dokumentaation ja PAC-IF013B-E:n ohjeiden 
mukaisesti. Saat lisätietoja maahantuojalta.

MELbus-Vent asennetaan sopivaan kohtaan 
laitehuoneessa. Sähkönsyöttö toteutetaan 
sivujen 7 ja 8 kytkentäkaavioiden 
mukaisesti. Pääkytkin löytyy MELbus-Vent-
kaapista.
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Käyttöönotto

O
FF

/O
N

1 8

S
W

3

O
FF

/O
N

1 8

S
W

1

1 8
O
FF

/O
N

S
W

4

Kaikki muutokset DIP-kytkimiin laitteessa MELbus-Vent ja PAC-IF013B-E tehdään 
jännitteettömässä tilassa!

1.

Tiedonsiirto laitteen MELbus-Vent ja PAC-
IF-013B-E välillä tapahtuu MODBUS-
väylän avulla. Aseta dip-kytkimet yllä 
esitetyllä tavalla PAC-IF013B-E:n osalta 
tiedon siirtämiseksi MODBUS-väylässä. 

2. Aseta SW4 jokaiselle PAC-IF013B-E:lle, jotta
jokainen saa yksilöivän osoitteen.

SW4

SW4

SW4

SW4

SW4

1

8

1

8

1

8

1

8

1

8

Huom! Pienin laite saa osoitteen 1.

ON = PÄÄLLÄ, OFF = POIS PÄÄLTÄ, Slave address = osoite
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6.

7.

3.

4.
Kytke sähkönsyöttö MELbus-Vent-laitteeseen 
(pääkytkin kaapissa). Kytke sähkönsyöttö 
ulkoyksiköille ja ohjausyksikölle PAC-IF013B-E 
(PAC-IF013B-E sähkönsyöttö tulee yleensä 
ulkoyksiköltä).

5.
Siirry MELbus-Vent laitekaapin kannessa 
olevassa näytössä kohtaan asetukset.

1. Valitse kieli (Ruotsi/Englanti).
2. Jatka painamalla oikealle osoittavaa nuolta.

1. Paina lukkoa oikealla. Syötä koodi 9999.
2. Syötä kytkettyjen PAC-IF013B-E

yksiköiden lukumäärä.
3. Valitse yksi tai kaksi analogituloa (0-10 V).
4. Jatka painamalla oikealle osoittavaa nuolta.

Toimitukseen sisältyy asennuksessa tarvittava SD-kortti.
Kiinnitä SD-kortti näyttöön (kaapin oven sisäpuolella kuvan mukaisesti).

4.1.

2.

3.

eemeli.paranko
Viiva    

eemeli.paranko
Viiva    

eemeli.paranko
Viiva    

eemeli.paranko
Viiva    
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10.

8.

9.

1. Tarkista että kaikki kytketyt PAC-IF
013B-E:t ovat automaattitilassa.
(kytketyt tarkoittavat kohdassa 7
syötettyä lukumäärää)

2. Jatka painamalla oikealle osoittavaa nuolta.

1. Tässä valikossa asetetaan parametrit
ulkoyksiköiden käynnistymisille.

a) Ulkoyksikön tehoprosentti ennen seuraavan
yksikön käynnistymistä: 70 % (oletus)

b) Tehon ramppiaika: 30 s (oletus)
c) Käynnistyssuodatin: 1 % (oletus) poistaa

häiriöitä potentiaalieroissa.
d) Jäähdytystoimintokytkin: valinta vaihtaa

vaihtokytkintulon logiikan -> auki = jäähdytys.

2. Jatka painamalla oikealle osoittavaa nuolta.

1. Tarkista että aika on oikein.
2. Vaihda mahdolliset väärät tiedot ja vahvista

lopuksi palaamalla päävalikkoon painamalla
näytön alareunassa olevaa talon kuvaa.

Jos ilmanvaihtokoneesta vastaanotetaan 
käynnistyssignaali, tulisi järjestelmän nyt 
käynnistyä.

Huom! Valmistaja suosittelee oletusasetusten käyttöä.

Tässä valikossa voit sammuttaa PAC-IF013B-E 
laitteiston vika- tai huoltotilanteessa.

a)

b)

d)c)
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Hälytyskoodit 

1. Tarkastele järjestelmän kaikkia hälytyksiä
koskettamalla näytön alapalkin
varoituskolmiota.

Hälytyskoodit

1. Nollaa hälytys painamalla palkkia 
hälytyskoodin perässä.

2. Jatka painamalla oikealle osoittavaa nuolta.

Hälytysmuisti

1. Tässä voit tarkastella viimeisten hälytysten
luetteloa.

6

6 Function code and Data address

6.3 Holding Register
Read using function code 03 and write using function code 06/ 16.
Function code 06 is single holding register, and function code 16 is multiple holding register.
Broadcast request is available ONLY when function code is 06/16.

Function 
Code Address Modicon 

Address
Register 

Name Details
System No.*1

1-4,6 5,7

Read:03

0 40001

Capacity 
request
(from Local 

OFF, Step1-Step11, Auto 
step mode

available.

~~~~

cancelled.

because capacity request is only for the main interface unit.

N/A

1 40002

2 40003 Temperature 
Setpoint

~~~~

cancelled.

round down.

N/A

3 40004 0=OFF / 1=ON N/A

4 40005
Error Code 

*2

5 40006
Error Code 

*2

6 40007 Step status OFF,Step1-Step11,Auto 
step mode

~~~~

status shows divided capacity step of each interface unit.

7 Ref.address
0x0000=address0
0x0001=address1
~~~~
0x000F=address15

Modbus 
Comms 
Counter

Value or a counter which increments upon every valid Modbus command received.
0=0count
1=1count
~~
65535=65535count

*1. Refer to the section 1 "System". " " means available, and "N/A" means NOT available.
*2. Meanings of error codes, please see Table 6.

< Table 6 : Error codes >
Hälytyskoodi Hälytyskoodi 

kaukosäädin)
Kuvaus

5101 P1

Katso alla oleva 
lista ja sisä-/
ulkoyksikön 
manuaalit.

5102 P2
1503 Jäätyminen
1504 Ylilämpö
5103

"E0" tai "E4"

6201 E1
6202 E2

Hälytyskoodi Hälytyskoodi 
kaukosäädin

Kuvaus

"E3" tai "E5"

Katso alla oleva 
lista ja sisä-/
ulkoyksikön 
manuaalit.

E6

E7
0404 Fb
1514 PL
5111 PU
7130 EE

< Continued from the previous page. >

Hälytys

Hälytyskoodit

1.

2.

eemeli.paranko
Viiva    

eemeli.paranko
Viiva    
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S
V

Felkoder

o i Vika Ratkaisu

P1

Termistorivika, ilman tavoitelämpötila (TH1) ・Tarkista termistorin kytkentä.

・Tarkista termistorin vastusarvo. 
  　  

　  　  

　  　  

　  　

P2
Termistorivika, kylmäaineen nestelämpötila (TH2) ・Tarkista termistorin kytkentä.

・Tarkista termistorin vastusarvo.
Katso vastuarvot kohdasta (P1).

P6
Jäätymisenesto-/ylikuumenemissuoja ・Tarkista paikallinen järjestelmä, jos ilmavirta laskee.

・Tarkista ulkoyksikön puhallin.

P9
2-vaiheisen lämpötila-anturin vika (TH5) ・Tarkista termistorin kytkentä.

・Tarkista termistorin vastusarvo.
Katso vastuarvot kohdasta (P1).

E0 - E5
Tiedonvälitysvika kaukosäätimen ja 
ohjausyksikön ohjauskortin välillä

・Tarkista kytkentäkaapeli vaurioiden tai löysien kytkentöjen var.

・Tarkista järjestelmän kokoonpanoasetus kaukosäätimestä.
(ks. ”3. System” eli Järjestelmä)

E6 - E7

Tiedonvälitysvika ohjausyksikön ja 
ulkoyksikön välillä

・Tarkista ettei ulkoyksikköä ole kytketty pois päältä.

・Tarkista kytkentäkaapeli vaurioiden tai löysien kytkentöjen var.

・Käänny ulkoyksikön huolto-ohjeen puoleen.

Fb Ohjausyksikön ohjauskortin vika ・Vaihda ohjausyksikön ohjauskortti.

PL

Epänormaali kylmäaineen kierto ・Vaihda 4-tieventtiili.

・Tarkista ettei kylmäaineputkissa ole huonoja liitoksia tai
vuotoja.

・Käänny ulkoyksikön huolto-ohjeen puoleen.

PU
Termistorivika, lämmönsiirtimen tulolämpötila (TH11) ・Tarkista termistorin kytkentä.

・Tarkista termistorin vastusarvo.
Katso vastuarvot kohdasta (P1).

”EE” tai ”System error 1”

DIP-kytkimen asetusvirhe (SW) usean 
ulkoyksikön älykäs ohjaus)

・Aseta DIP-kytkin (SW) 1-8 asentoon ”OFF”, jos 
järjestelmässä ohjataan vain yhtä laitetta.

・Muodosta yhteydet eri laitteiden välille ja syötä jokaisen 
yksikön osoite (ks. ”3. System” eli Järjestelmä).

System error 2 Ohjauskortti ei ole yhteensopiva mallin kanssa. ・Asenna ohjauskortti, joka on yhteensopiva ohjausyksikön
PAC-IF013B-E tai PAC-SIF013B-E kanssa.

System error 3 Yhteensopimaton ohjauskortti yhdistetään, 
kun useita ohjausyksiköitä on kytkettynä.

・Tarkista, että ohjauskortti on yhteensopiva ohjausyksikön 
PAC-IF013B-E tai PAC-SIF013B-E kanssa.

System error 4
Joihinkin ohjausyksiköihin kuuluvat 
DIP-kytkimet (SW) 1-8 ovat asennossa 
ON ja muiden ovat OFF.

・Aseta DIP-kytkin (SW) 1-8 asentoon ON kaikissa ohjaus-
yksiköissä tai (SW) 1-8 kaikissa asentoon OFF.

”System error 5” tai 
”System error 6”

Kaukosäätimeen on kytketty vähintään kaksi 
ohjausyksikköä ja käytössä on "manual step 
mode", mutta DIP-kytkimet (SW)1-8 ovat 
asennossa OFF.

・Aseta kytkin (SW) 1-8 asentoon ON kaikissa ohjaus-
yksiköissä, jos järjestelmässä on usean ulkoyksikön älykäs 
ohjaustoiminto.

・Kytke eri ohjausyksiköt irti toisistaan ja kytke kaukosäätimet 
erikseen vastaavaan ohjausyksikköön, jos on valittu käsi-
käyttöinen vaihetila ja jos ei ole valittuna usean ulkoyksikön 
älykästä ohjaustoimintoa.

System error 11 7 tai useampi ohjausyksikkö on kytketty 
(voidaan kytkeä enintään 6 ulkoyksikköä).

・Kytke samaan järjestelmään enintään 6 ohjausyksikköä.

”6831” tai ”Please 
wait” näkyy 

kaukosäätimessä 
vähintään 6 minuuttia.

Kaukosäädin ei ole yhteensopiva käytössä 
olevan mallin kanssa.

・PAC-IF013B-E:n toimitukseen sisältyvä kaukosäädin toimii 
vain ohjausyksikön PAC-IF013B-E tai PAC-SIF013B-E 
kanssa. Käytä kaukosäädintä, jonka pohjassa on koodi 
BH00J360.

Pikaopas MELbus-Vent

Hälytysluettelo PAC-IF013B-E
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Muuttujien luettelo (valvonta) Ethernetin yli

Valvonta Ethernet-portin kautta

Jotta Ethernet-porttia voidaan käyttää 
valvontaan, on se jaettava kytkimen kautta. 
Oletusarvoisesti portti on kytketty näytölle 
MELbus-Vent-laitteessa.

Kytkin ei sisälly toimitukseen.

REK.TYYP. NOD 1 NOD 2 NOD 3 NOD 4 NOD 5 KUVAUS

Input Read D300 D310 D320 D330 D340

Input Read D301 D311 D321 D331 D341

Input Read D302 D312 D322 D332 D342

Input Read D303 D313 D323 D333 D343

Input Read D304 D314 D324 D334 D344

Input Read D305 D315 D325 D335 D345

Input Read D306 D316 D326 D336 D346

Input Read D307 D317 D327 D337 D347

SIGNAALI

TH11: HEX ilman tuloläm. 

TH1: Ilman tavoitelämp. 

TH5: 2-vaihelämpötila 

TH2: Kylmäaineen nestel. 

TH7: Ulkolämpötila         

Ei käytössä

Vikakoodi (hex)

Vikakoodi (dec)           

Ulkoinen meno (OUT 1-8) Input Read D308 D318 D328 D338 D348 bit0-bit7 = OUT1-OUT7; 

Hold Read D100 D112 D124 D136 D148

Hold Read D101 D113 D125 D137 D149 1=Läm., 3=Jäähd., 7=Puhal., 8=Autom. vaih.

Hold Read D102 D114 D126 D138 D150

Hold Read D103 D115 D127 D139 D151 0=Pois päältä, 1=Päällä

Hold Read D104 D116 D128 D140 D152

Hold Read D105 D117 D129 D141 D153

Hold Read D106 D118 D130 D142 D154

Hold Read D107 D119 D131 D143 D155

Hold Read D108 D120 D132 D144 D156

Hold Read D109 D121 D133 D145 D157

Tehopyyntö           

Toimintatila    

Asetuslämpötila     

Käynti Päällä/Pois   

Vikakoodi (hex)       

Vikakoodi (dec)      

Vaiheen tila

Osoite

Modbus laskuri   

Ohjelmistoversio   

Tehopyyntö Hold Read D110 D122 D134 D146 D158

Bool D308.b1 D318.b1 D328.b1 D338.b1 D348.b1

HÄLYTYS

PAC (yleinen)         

Modbus tiedonvälitysvika Bool M110 M111 M112 M113 M114

L N

7

V
1+

V
-

V
-

V
2+

A B S
G

1 2 3 4 5 6

KY
TK

IN

NÄYTTÖ

VALVONTA ETHERNETIN YLI
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