MITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

Kauko-ohjaimen painikkeet
ovat siina jarjestyksessa,
jossa ajastin ohjelmoidaan.

4. valitse ON/OFF. ON = aika
jona haluat Iampépumpun
kaynnistyvan. OFF = aika jona
haluat [Ampdpumpun

pysahtyvan.
\_ J

MSZ-EF ilmalampdpumpun
viikkkoajastimen ohjelmointi

1. Valitse Edit/Send SET
painike aloittaaksesi ajastimen
ohjelmoinnin.

\_

"USISHY ELEc TRiC

Paina nuolta ylos/
alas kunnes haluttu
tavoite lampdtila
on saavutettu.

5. Valitse aika ja lampétila
tarpeidesi mukaisesti. Tama on
ensimmainen ON/OFF ajankohta.
Huomaa, etta kauko-ohjaimen

kello on 24 h kello.
_ _J

8. Kun kaikki ON/OFF lampdtila-
asetukset on tehty, paina Edit/
Send SET painiketta. Osoita
kauko-ohjainta ilmalampdépumpun
sisdyksikkda kohden, kunnes

\ "sending” merkki haviaa néytélté)

9. Kytkeéksesi viikkoajastimen
paalle paina WEEKLY TIMER
ON/OFF painiketta.
Viikkoajastimen ollessa paalla
naytossa nakyy WEEKLY symboli.

2. Valitse DAY (Mon-Sun).
Ylla olevassa naytdssa on
torstai valittu.

.

3. Valitse 1-4, sinulla voi olla
enintaan 4 asetusta yhta
paivaa kohden. Paina 1
syo6ttaaksesi ensimmaisen

k asetuksen. J

6. Aseta seuraava ON/OFF tai
lampétilan muutos ajankohta
samalle paivalle, valitse 1-4

ja toista kohdat 3-5.

\_ J

7. Valitse seuraava paiva
(Mon-Sun).

\_ Y,

Huom. Mikali kauko-ohjaimen ohjelmointi keskeytetdan 30 sekunniksi,

palaa ohjelma aloitustilaan.

10. Rentoudu! Anna ilmalampo-
pumppusi automaattisesti
lammittaa kotisi haluamaasi
lampétilaan. Sinun ei tarvitse
muuttaa asetuksiasi, ennen kuin
vuodenaika vaihtuu.

Voi ohittaa ajastimen milloin
tahansa painamalla mita tahansa
painiketta kaukosaatimesta.

. J
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