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SYY-2111A - Sähköauton latauslaitteen tolppa 

Scanoffice Solarin tyylikäs lataustolppa on helpoin tapa asentaa lataus-
asema pihaan. Siihen voidaan kiinnittää mikä tahansa latauslaite helposti 
ja nopeasti. Myös kaapelointi tolppaan on helppoa.

Tolppa tulee valmiiksi kasattuna ja se on valmistettu kestävästä maalatusta 
galvanoidusta teräksestä. Tolppaan voidaan asentaa kaksi latauslaitetta.

Mittakuvat

• Kestävä kotimainen teline kahdelle latauslaitteelle
• Sopii kaikille latauslaitteille
• Tyylikkäällä lipalla säältä suojaan, parantaa latausaseman käyttöikää
• Helppo asentaa 60mm pyörötolppaan mukana toimitetuilla ruuveilla 
• Testattu IK10-testien mukaisesti
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Rev Muutos Pvm. Nimim.
A Poistettu reikiä ja kiinnityspaikat 6.7.2022 TM

NRO OSA KUVAUS MÄÄRÄ
1 SYY-2111-KP1B Kylki 1 1
2 SYY-2111-KP2B Kylki 2 1
3 SYY-2111-3 Pohja 1

4 SYY-2111-4 Katto 1
5 SYY-2111-5 Lippa 2

6 Kuusiokoloruuvi ISO7380 8x16 4
7 Kuusiokoloruuvi ISO7380 M6x16 8
8 10520003349 Läpivientirengas 17,5/12x1,6 2
9 10520003836 Läpivientikumi 269 30/24x2 2

Läpivientukumit jäävät irrallisiksi

 99

Maahantuoja:

Materiaali: Galvanoitu maalattu teräs
Paino: 16kg
Väri: Musta
Takuu: 2 vuotta
Mukana kiinnitysruuvit ja läpivientikumi
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