
 

Energiatehokas ilmanvaihtokoneen tuloilman jäähdy-
tys ja lämmitys, säästää selvää rahaa. PAC-IF013B-E-oh-
jainyksiköllä voidaan säätää ilmanvaihtokoneen tuloil-
man lämpötilaa käyttäen lämpöpumpputekniikkaa joko 
laitteen omalla ohjauslogiikalla, 4-20 mA / 1-5 V / 0–10 
V-signaalilla tai MODBUS-automaatiolla. Jäähdytys- ja 
lämmitystoiminto ovat käytettävissä samalla laitteistolla. 

Suuri osa rakennuksen lämmityskuluista syntyy tuloilman  
lämmittämisestä ja jäähdytyksestä. Ilmanvaihtokoneeseen 
liitetty lämpöpumppujärjestelmä tuottaa käyttäjälleen mer-
kittäviä säästöjä sekä lämmitys- että jäähdytyskuluissa. 

• Ohjaus itsenäisesti tai automaatiosta käsin (analoginen  
   signaali/Modbus)
• Käyntitietojen tallennus muistikortille 
• Itsesuojelutoiminto takaa pitkän käyttöiän
• Usean laitteiston ohjaus yhtenä isompana järjestelmänä 
• Korkea hyötysuhde lämmitys- ja jäähdytyskäytössä
• Zubadan Inverter -tekniikka erittäin kylmiin talviin (-28 °C)
• Kevyet ja hiljaiset ulkoyksiköt

Energiatehokas tuloilman jäähdytys ja lämmitys 
portaattomalla invertteriohjatulla lämpöpumpulla
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ULKOYKSIKKÖ

PAC-IF013 
OHJAUSYKSIKKÖ

ILMANVAIHTOKONE

LÄMMITYS- / JÄÄHDYTYS-
PATTERI

TYYPPI Power Inverter

MALLI PUZ-
ZM35VKA2

PUZ-
ZM50VKA

PUZ-
ZM71VHA2

PUZ-
ZM100YDA

PUZ-
ZM125YDA

PUZ-
ZM140YDA

Tehoalue 
(kW)1

Jäähdytys 3,6 (1,6-4,5) 5,0 (2,3-5,6) 7,1 (3,3-8,1) 9,5  (4,9-11,4) 12,5 (5,1-14,0) 13,4 (5,4-15,0)

Lämmitys 4,1 (1,6-5,2) 6,0 (2,5-7,3) 8,0 (3,5-10,2) 11,2 (2,7-14,0) 14,0 (3,2-16,0) 16,0 (3,7-18,0)

Lämmitysteho -15 °C / 15 °C2 3,12 4,3 6,12 7,6 9,6 10,6

SEER [energiatehokkuusluokka] /  ɳsc3 7,5 [A++] 7,6 [A++] 7,6 [A++] 7,4 [A++] 233,7 % 262,4 %

SCOP [energiatehokkuusluokka] /  ɳsh3 4,7 [A++] 4,9 [A++] 4,8 [A++] 4,3 [A+] 156,8 % 162,8 %

Toiminta-alue Lämmitys (°C) -15 -15 -20 -20 -20 -20

Putkikoot (Kaasu/Neste) 1/2” / 1/4” 1/2” / 1/4” 5/8” / 3/8” 5/8” / 3/8” 5/8” / 3/8” 5/8” / 3/8”

Äänenpainetaso-Jäähdytys/Lämmitys 
(LpA) (dB) 44 / 46 44 / 46 47 / 49 44 /48 47 / 50 49 / 51

Mitat (mm)                        KxLxS  630x809x300 630x809x300 943x950x330 870 x 1100 x 460 (+45)

Paino (kg) 46 46 67 114 116 121

Varokkeet (A) 16 16 20 3 x 10 3 x 10 3 x 10

Syöttöjännite (V, vaihe/Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Kylmäaine (tyyppi / kg) R32 / 2,0 R32 / 2,0 R32 / 2,8 R32 / 3,6 R32 / 3,6 R32 / 3,6

TYYPPI Standard Inverter Power Inverter Zubadan Inverter

MALLI PUZ- 
M200YKA2

PUZ-
M250YKA2

PUZ- 
ZM200YKA2

PUZ-
ZM250YKA2

PUHZ-
SHW230YKA2R2

Tehoalue 
(kW)1

Jäähdytys 19,0 (9,0-22,4) 22,0 (9,9-27,0) 19,0 (9,0 - 22,4) 22,0 (11,2-27,0) 20,0 (9,0 - 25,8)

Lämmitys 22,4 (9,5-25,0) 27,0 (12,5-31,0) 22,4 (7,1-25,0) 27,0 (17,3-31,0) 23,0 (11,4-28,0)

Lämmitysteho -15 °C / 15 °C2 15,0* 18,6* 15,0* 18,8* 23,0

ɳsc %3 274,6 278,2 292,6 282,0 189,4

ɳsh %3 164,9 163,4 175,4 172,2 137,2

Toiminta-alue Lämmitys (°C) -20 -20 -20 -20 -28

Putkikoot (Kaasu/Neste) 22 mm / 3/8” 22 mm / 1/2” 22 mm / 3/8” 22 mm / 1/2” 22 mm / 1/2”

Äänenpainetaso-Jäähdytys/Läm-
mitys (LpA) (dB) 58 / 60 59 / 62 59 / 62 59 / 62 58 / 59

Mitat (mm)                        KxLxS 1338x1050x330 1338x1050x330 1338x1050x330 1338x1050x330 1050x330x1338

Paino (kg) 129 138 137 138 143

Varokkeet (A) 3 x 25 3 x 25 3 x 25 3 x 25 3 x 25

Syöttöjännite (V, vaihe/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Kylmäaine (tyyppi / kg) R32 / 5,6 R32 / 6,8 R32 / 6,3 R32 / 6,8 R410A / 7,1

Lisävarusteet

Muistikortti SDHC   

MAATUKITELINE 1050FIMARKSTATIV

SULATUSVESIALLAS DP-PUHZ-E1FI Sisältää lämmittimen

LUMI- JA TUULISUOJAT Ulkoyksikköä vastaavat

SULATUSVESIEN LÄMMITYKSEN 
OHJAUS MAC-AUTOSTART1-FI Sisältää vikavirtasuojan ja 

termostaatin

SPLIT 

MALLI PAC-IF013B-E

IV- ILMA/ILMA

Mitat
(mm)                          

Leveys
Syvyys
Korkeus

336
69
278

TEKNISET TIEDOT PAC-IF013B-E

- U
lko

yk
sik

öi
de

n 
ky

lm
äa

in
ei

de
n 

G
W

P-
ar

vo
t: 

R4
10

A:
 2

08
8,

 R
32

: 6
75

.
1 

Jä
äh

dy
ty

st
eh

o 
ilm

oi
te

ttu
 tu

le
va

n 
ilm

an
 lä

m
pö

tila
 / 

ul
ko

ilm
an

 lä
m

pö
tila

 2
7 

°C
 / 

35
 °C

. 
Lä

m
m

ity
st

eh
o 

ilm
oi

te
ttu

 tu
le

va
n 

ilm
an

 lä
m

pö
til

a/
ul

ko
lä

m
pö

til
a1

9 
°C

 / 
7 

°C
2 

Lä
m

m
ity

st
eh

o 
ul

ko
ilm

an
 lä

m
pö

til
as

sa
-1

5 
°C

 / 
tu

le
va

n 
ilm

an
 lä

m
pö

til
a 

pa
tte

ril
la

 +
15

 °C
3 

Ar
vo

t S
O

C
P 

/ S
EE

R 
/ ɳ

sc
 %

 / 
ɳsc

 %
 ilm

oi
te

ttu
 s

isä
yk

sik
öi

llä
 P

LA
-Z

M
 ta

i P
EA

-R
P 

ke
sk

im
ää

-
rä

isi
ss

ä 
ilm

as
to

-o
lo

su
ht

ei
ss

a 
ec

od
es

ig
n 

di
re

kt
iiv

in
 m

uk
aa

n.
 P

UH
Z-

SH
W

23
0Y

KA
 a

rv
ot

 ilm
oi

te
ttu

 
sis

äy
ks

ikö
illä

: 2
 x

 P
LA

-Z
M

10
0E

A.
En

er
gi

at
eh

ok
ku

us
lu

ok
ki

en
 a

st
ei

kk
o:

 A
++

+ 
- D

.
* A

rv
io

itu
 lu

ke
m

a

OHJAUSYKSIKKÖ PAC-IF013B-E

info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

Oikeus muutoksiin pidätetään.Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240

Virallinen maahantuoja:


