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Mitsubishi Lossnay-ventilator
MODELLER:

VL-80U5-E (med dragsnöre)
VL-80EU5-E (med väggströmbrytare)

Driftsinstruktioner
För kund

Läs dessa anvisningar noggrant för att garantera säker och korrekt användning. 

Se till att läsa igenom 1. Säkerhetsföreskrifter innan monteringsarbetet påbörjas, eftersom de beskriver hur du ska 
använda Lossnay-ventilatorn på ett säkert och korrekt sätt. 

Montera inte enheten själv. (Säkerhet och prestanda kan inte garanteras för enheter som monterats av kunder.)

Om strömförsörjningssladden är skadad, måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceansvarige eller liknande 
kvalificerade personer för att undvika risker. (endast VL-80U5-E)
• Kontakta din återförsäljare.
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1. Säkerhetsföreskrifter
Följande symboler indikerar att dödsfall eller allvarlig personskada kan orsakas vid underlåtenhet att följa nedanstå-
ende varningar.

 VARNING Felaktig hantering kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.

Förbud

Se till att inte klippa, skada eller fysiskt förändra nätkabeln*1 eller låta den böjas, dras, vridas 
eller knytas.
Du kan skada sladden, vilket resulterar i brand eller elektriska stötar.
Slå inte PÅ eller AV Lossnay om en brandfarlig gasläcka förekommer.
Gnistor från elektriska kontakter kan orsaka explosion. Öppna ett fönster för att ventilera rummet.

Plocka ej isär

Ta inte isär enheten på ett sätt som kräver fysisk förändring eller verktyg.
Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller personskada.

Utsätt inte för 
vatten

Låt inte enheten bli våt.
Det kan resultera i brand eller elektriska stötar.

Inga våta 
händer

Se till att händerna är torra när nätkontakten*1 ansluts eller kopplas loss.
Elektriska stötar kan uppstå.

Givna anvis-
ningar måste 

följas.

Använd märkspänning.
Det kan resultera i brand eller elektriska stötar.
Kontrollera att det inte finns något damm på nätkontakten*1.
En dammig kontakt kan orsaka eld genom kortslutning.
Skjut in kontakten*1 helt i nätuttaget och kontrollera att den inte sitter löst.
En lös kontakt kan resultera i elektriska stötar eller brand.
Stäng alltid av kretsbrytaren eller ta bort nätkontakten*1 från vägguttaget innan du utför under-
hållsarbete.
Elektriska stötar och brännskador kan uppstå om strömmen är på.
Stoppa omedelbart användningen i händelse av fel eller driftstörning.
Fortsatt användning av Lossnay kan resultera i rök, brand, elektriska stötar eller personskador.
* Stäng omedelbart av kretsbrytaren eller dra ur nätkontakten*1 ur vägguttaget. Kontakta sedan in-
köpsstället för kontroll och reparation.
<Exempel på fel och driftstörningar>
- Bladen går inte när strömmen slås på.
- Enheten låter konstigt eller vibrerar medan den kör.
- Bladen roterar långsamt eller oregelbundet. (Motorer kräver regelbundet underhåll.)
- Det luktar bränt.
- Enhetens fäste är rostigt eller skadat.
Se till att luftintagets öppning på utsidan av byggnaden är riktat så att inte förbränningsgaser 
eller andra avgaser kommer in.
Om luften som tas in inte är frisk finns risk för att syret inne i rummet tar slut.
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 FÖRSIKTIGT Felaktig hantering kan orsaka personskada eller skada på egendom eller 
hushåll.

Förbud

Placera inte förbränningsutrustning på en plats dit enheten direkt blåser luft.
Ofullbordad förbränning kan resultera i en olycka.
Använd inte enheten i alltför varma områden (40 °C eller mer), nära öppen eld, områden utsatta 
för fet rök eller där det kan komma i kontakt med organiska lösningsmedel.
Kan orsaka brand.
Fäst aldrig enheten i taket.
Personskada kan uppstå om enheten välter.

Rör EJ

En fläkt roterar inuti enheten under drift. För aldrig in någonting i enheten medan den är i drift.
Personskada kan uppstå.

Använd EJ 
i bad eller 

dusch

Använd inte enheten i ett badrum eller på annan mycket fuktig plats.
Elektriska stötar eller driftstörningar kan uppstå.

Givna anvis-
ningar måste 

följas.

Montera de väderkåpor för utomhusbruk som medföljer enheten.
Om regnvatten kommer in i enheten kan det resultera i elektriska stötar, brand eller i att saker inomhus 
blir våta.
Om du använder stege för underhållsändamål, se till att placera den på plan mark och att inget 
ligger under den.
Personskada kan uppstå om den välter.
Använd handskar vid underhåll av enheten.
Underlåtenhet att använda handskar kan leda till personskada.
Montera tillbaka delarna ordentligt efter underhåll.
Personskada kan uppstå om enheten välter.
Koppla aldrig loss nätkontakten*1 genom att dra i nätkabeln. Håll alltid i själva kontakten.
Kan resultera i elektrisk stöt eller kortslutning, eller leda till bränder.
Stäng alltid av kretsbrytaren eller dra ut nätkontakten*1 från vägguttaget under långa perioder 
utan användning.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i elektriska stötar från försämrad isolering, eller brand från 
en kortslutning.
Om utomhusluften är kall, vinden är kraftig, det snöar eller regnar, eller om det är dimma eller 
faller fin snö ska Lossnay stängas av och luftflödeskåporna monteras.
Vatten eller snö kan tränga in i Lossnay med lufttillförseln, vilket resulterar i väderskador.
Se till att hålla i både A och B med båda händerna när du använder kärnans handtag.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i skada eller personskada om du tappar balansen.
Andra länder än EU-länder:
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med förminskade fysiska, 
sensoriska eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte över-
vakas eller instrueras om användandet av apparaten av någon som ansvarar för deras säker-
het. Barn bör övervakas så att de inte kan leka med apparaten. 
EU-länder: 
Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sen-
sorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller 
instrueras om användandet av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som är inblan-
dade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av 
barn utan tillsyn.

*1 Avser endast VL-80U5-E (Lossnay med nätkabel).
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2. Medan enheten används
■ När Lossnay används på vintern, tar 

den kall utomhusluft och överför värme 
från inomhusluften till den kalla uteluf-
ten. Om utomhustemperaturen går ner 
till -10 °C, eller lägre, ska driften stop-
pas och luftflödeskåporna fästas. (För 
att förhindra förfrysning eller skada på 
Lossnay-kärnan, samt för att minska 
förekomsten av kondens på utsidan av 
Lossnays huvudenhet.)

■ Om utetemperaturen går ner till -10 °C, 
eller lägre, kan kondens bildas på hu-
vudenhetens yta eller panel, detta be-
roende på flera små ändringar i förhål-
landena (så som inomhustemperatur 
och luftfuktighet samt luftflödet). Om 
detta händer, torka bort kondensen 
med en mjuk trasa.

■ Även om driften stoppas kan kondens 
bildas om daggpunktstemperaturen nås 
under förhållanden som anges i tabellen 
nedanför (tabell 1). Om detta händer, tor-
ka bort kondensen med en mjuk trasa.

Tabell 1 
Utetemperatur (°C) -10 -15 -20 -25

Inomhus
Temperatur (°C) 20 20 20 15
Luftfuktighet (%) 40 35 30 30

■ Kontrollera att enheten är rätt monte-
rad innan du använder den.

• Är Lossnay monterad på en vägg?
• Denna Lossnay är utformad för att monteras endast 

på en vägg. Om den monteras i ett tag kan den falla 
ned.

• Är det särskilda utomhushöljet monterat på en 
yttervägg?
• Underlåtenhet att montera höljet gör att vind och regn 

kan tränga in i enheten och skada den.

■ Följ följande försiktighetsåtgärder när 
du använder Lossnay

• Placera inga föremål kring enheten.
• Sådana föremål kan blockera luftutlopp eller luftintag 

eller förhindra service.
• De kan också hindra dig från att nå vägguttaget (för 

modeller med nätkabel).

Minst 5 cm

Minst 10 cm

Minst 5 cm

Ingenting framför

Minst 5 cm

• När ett föremål (till exempel en bokhylla eller en 
byrå) placeras direkt under enheten, ska lamellen 
orienteras horisontellt.
• Underlåtenhet att göra detta kan resultera i kortslut-

ning.
• Vind kan blåsa mot föremålet och göra det smutsigt.

• Använd inte aerosolsprayer (som insektssprayer, 
hårsprayer eller rengöringsmedel) direkt på enhe-
ten.
• Panelen kan buktas, försvagas eller skadas.

• Täck inte för panelen.
• Det kan förhindra tillräcklig ventilation.

• Dra inte i sladden diagonalt (endast VL-80U5-E).
• Enheten kan inte drivas korrekt då. 

■ Luftflödeskåpor
• Förvara luftflödeskåporna i en förvaringsväska.
• När du använder luftflödeskåporna, se avsnitt 6. 

Drift.

• Under följande förhållanden ska driften stoppas 
och luftflödeskåporna monteras.
• Om utomhusluften är kall, vinden är stark, det snöar 

eller regnar kraftigt, det är kraftig dimma eller fin snö 
faller. (Vatten eller snö kan tränga in i Lossnay med 
lufttillförseln, vilket resulterar i väderskador.)

• Om du känner dig kall på grund av kall luft
(Stoppa Lossnay tillfälligt, återuppta driften senare.)

■ Mitsubishi rekommenderar att Loss-
nay monteras på avstånd från sängen.
Sitter enheten för nära kan du höra driftsljudet eller 
känna kall luft blåsa i sängen.

■ Insekter som är mindre än gallrets 
öppningar i utomhushöljet kan möjli-
gen ta sig in i enheten.

■ Motorn och luftfiltret kräver periodiskt 
underhåll (byte).
Varaktigheten varierar med användningsfrekvensen.

■ Delta i testkörningen som utförs av 
återförsäljaren.
Be din återförsäljare förklara driftsru-
tiner, så väl som hur du använder pro-
dukten på rätt sätt för att säkerställa 
säkerheten.

Förvaringsväska

Luftflödeskåpa (RA)

Luftflödeskåpa (SA)

Meddelande vid förvaring av 
luftflödeskåpor och instruktio-
ner för montering/demonte-
ring av Lossnay-kärnan
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4. Namn på delar

3. Funktioner

Luftavloppsfilter

Utvändigt luftfilter *2 Filterram

Lossnay-kärna
 (Värmeväxlare)

Kärnans handtag A 

Kärnans handtag B 

Lamell Panel

Luftflödeskåpa (RA)

Luftflödeskåpa (SA)

Nätkontakt 
(endast VL-80U5-E)

Dragsnöre 
(endast VL-80U5-E)

Lossnay-ventilator, från Mitsubishi

Köra Lossnay
Lossnay flyttar smutsig inomhusluft ut (blåser ut den) och tar ren luft utifrån och in (vilket ger lufttillförsel).
När den tillför luft värmer den utomhusluften till nära rumstemperaturen (fungerar som en värmeväxlare).
* Lossnay är inte en luftkonditionering. Det är en ventilerande fläkt som växlar värme medan den ventilerar.
 Eftersom den inte bara skickar ut inomhusluft utan också tar in frisk luft fungerar den bra i tättslutande hem.
 Eftersom den är en värmeväxlare ger den värme och kylning till en lägre kostnad än ventilatorer som bara drar ut 

luft.
 Inbyggda filter minskar mängden damm, pollen och andra partiklar som kommer in i huset i utomhusluften. 

*2 Utvändigt luftfilter
Små partiklar och insekter kan komma in i filtret. 
Om du besväras av att insekter kommer rekom-
menderas det att du använder det tillvalsfiltret 
(P-80HF-E). (Det minskar antalet insekter som 
kan ta sig igenom.)

5. Innan du startar Lossnay
Förbered för att slå på strömmen
1. Slå på kretsbrytaren på eltavlan.

Kretsbrytare

2. Anslut nätkontakten till vägguttaget. (endast VL-80U5-E)

Nätkontakt
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Obs
• Ta bort båda luftflödeskåporna innan produkten 

tas i drift. (Underlåtenhet att göra detta kan stoppa 
utgående luftflöde eller öka ljudnivån.)

• I följande fall, stoppa driften, öppna panelen och 
montera luftflödeskåporna.
• Om utomhusluften är kall, vinden är stark, det snöar 

eller regnar kraftigt, det är kraftig dimma eller fin snö 
faller. (Vatten eller snö kan tränga in i Lossnay med 
lufttillförseln, vilket resulterar i väderskador.)

• Om du känner dig kall på grund av kall luft
• När luftflödeskåporna inte används ska de placeras i 

medföljande förvaringsväska och förvaras varsamt.
• Hantera luftflödeskåporna varsamt och var noga med 

att inte tappa dem då de lätt kan spricka.
• Om luftflödeskåporna skadas eller försvinner, ska 

följande servicedelar köpas.
 Servicedelsnummer: 

Luftflödeskåpa (SA)...W36014836
Luftflödeskåpa (RA)...W36014835

Hur luftflödeskåporna monteras
1) Kontrollera att lamellen är stängd, kroka båda dina 

fingrar på båda sidor om panelen och dra den upp-
åt. (Om lamellen är öppen kan panelen skadas.)

2) Montera luftflödeskåporna.

Obs
• Öppna inte lamellen när luftflödeskåporna mon-

teras.

Panel

Panel

LamellLamell

Luftflödeskåpa (RA)Luftflödeskåpa (SA)

6. Drift
3) Kontrollera att lamellen är stängd och stäng pane-

len. (Om lamellen är öppen kan panelen skadas.)

Obs
• Kontrollera att utsprånget på armen befinner sig i 

det läge som visas i a när du stänger panelen. Om 
utsprånget på armen sticker ut ur huvudenheten 
enligt b, tryck panelen i pilens riktning tills du hör 
ett klick. (Om du stänger panelen när utsprånget 
på armen sticker ut ur huvudenheten kan detta 
skada panelen.)

 Varning
• Stäng alltid av kretsbrytaren eller, för VL-80U5-E, 

dra ur nätkontakten ur vägguttaget innan du utför 
underhållsarbete.
• Elektriska stötar och brännskador kan uppstå om 

strömmen är på.

 Försiktigt 
• Använd handskar vid underhåll av enheten.

• Underlåtenhet att använda handskar kan leda till 
personskada.

• Om du använder stege, se till att placera den på 
plan mark och att inget ligger under den.
• Personskada kan uppstå om den välter.

För VL-80U5-E
Byta driftlägen (luftflöde)
Dra i snöret för att växla från HI till LO till Av.

Panel

a b

Arm

Utsprång

Arm

Utsprång Huvudenhet Arm

Arm

Huvudenhet

HI-drift
(Driftsindikatorn lyser.)

Av
(Driftsindikatorn 
slocknar.)

LO-drift
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För VL-80EU5-E
Använda styrknapparna.

*  Knapparna ovan är endast ett exempel. Drift och 
indikatorer kan variera beroende på de installerade 
knapparna.

Om det blåser kallt på dig
Om kall luft blåser direkt på dig, vänd lamellen mot dig 
för att ändra riktningen på luftflödet från vertikalt till hori-
sontellt. (Flytta manuellt.)

Strömbrytare 
(På-Av)

Luftflödesbrytare 
(Hög-Låg fläkthas-
tighet)

Lamell
Lamell

Lamell

Luftriktning 
(horisontellt 
läge)

Luftriktning (vertikalt läge)
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7.1.3 Ta loss Lossnay-kärnan.
Håll kärnans handtag A och B på Lossnay-kärnan med 
båda händerna, och tryck del 1 på den övre kroken av 
kärnans handtag A och B, för att ta bort kärnan från ha-
kens hål. Håll sedan kärnans handtag A och B och dra 
dem i riktningen 2 för att ta bort Lossnay-kärnan.

För mer information, se tillgänglig video här.
https://www.youtube.com/@mitsubishielectricnakatsug585

 Försiktigt 
• Se till att hålla i både A och B med båda händerna 

när du använder kärnans handtag.
• Underlåtenhet att göra detta kan resultera i skada 

eller personskada om du tappar balansen.

② ②
①①

Kärnans handtag A Kärnans 
handtag B

Lossnay-kärna

TRYCK TRYCK
Hål för hake

Övre krok

Lossnay-kär-
na

Kärnans handtag A Kärnans handtag B

Avlägsna smuts och damm som samlats på luftav-
loppsfiltret och det utvändiga luftfiltret minst var sjätte 
månad för att maximera livslängden hos Lossnay.

 Varning
• Stäng alltid av kretsbrytaren eller, för VL-80U5-E, 

dra ur nätkontakten ur vägguttaget innan du utför 
underhållsarbete.
• Elektriska stötar och brännskador kan uppstå om 

strömmen är på.

 Försiktigt 
• Använd handskar vid underhåll av enheten.

• Underlåtenhet att använda handskar kan leda till 
personskada.

• Om du använder stege, se till att placera den på 
plan mark och att inget ligger under den.
• Personskada kan uppstå om den välter.

• Var försiktig så du inte stoppar in fingrarna för 
långt in när du krokar fingrarna i kärnans handtag 
A och B.
• Dina fingrar kan fastna vilket kan resultera i person-

skada.

7.1  Ta bort och rengör filter och 
Lossnay-kärna

7.1.1 Stäng av strömmen
1) Stäng av Lossnay.
2) Stäng alltid av kretsbrytaren eller, för VL-80U5-E, ta 

bort nätkontakten från vägguttaget.

7.1.2 Öppna panelen.
Kontrollera att lamellen är stängd, kroka båda dina fing-
rar på båda sidor om panelen och dra den uppåt. (Om 
lamellen är öppen kan panelen skadas.)
Öppna den ordentligt hela vägen.

OFF

Kretsbrytare Nätkontakt

Panel

Panel

LamellLamell

7. Underhåll
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7.1.4 Ta bort det utvändiga luftfiltret.
1) Tryck på filterramens hake, dra filtret mot dig för att ta 

bort filterramen från huvudenheten.
2) Ta ut det utvändiga luftfiltret ur sin filterram.

7.1.5 Rengöring
Rengöring av yttre luftfilter
Ta bort dammet med en dammsugare.

Om filtret är väldigt smutsigt kan du trycka och tvätta 
filtret med kallt eller varmt vatten (40 °C eller lägre), och 
sedan låta filtret lufttorka.

Utvändigt luftfilter

Filterram

Hake

Dammsugare

Utvändigt luftfilter
Borste

Obs
• Tvätta inte filtret enligt nedan, då filtret kan tappa 

sin form.
• Tvätta inte filtret med varmvatten.
• Tvätta inte filtret genom att gnugga eller skrubba det.
• Krama inte ur eller vrid filtret.

Byte:
Filtret är en förbrukningsdel. 
Vi rekommenderar att du byter filer med ersättningsfilter 
(P-80F-E) när du har tvättat filtret fyra gånger.

Rengöring av luftavloppsfilter
Använd en dammsugare för att avlägsna damm.

Obs
• Tryck inte sladdar, skruvmejslar eller hårda damm-

sugarmunstycken mot ytan i luftavloppsfiltret. (Det 
kan skada filtret.)

Rengöring av Lossnay-kärnan
Rengör Lossnay-kärnan minst en gång om året.
Använd en dammsugare för att avlägsna damm på ytan.
• Dammsug ytan försiktigt med dammsugarmunstycket.

Obs
• Utsätt inte Lossnay-kärnan för vatten, kemikalier 

eller flyktiga lösningar.
• Utsätt inte Lossnay-kärnan för närhet till öppna 

lågor.
• Tryck inte ledningar, skruvmejslar eller hårda 

dammsugarmunstycken mot ytan.

Dammsugare

Luftavloppsfilter

Borste

Borste

Dammsugare

Lossnay-kärna
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7.1.6  Återmontering och kontroll efter 
underhåll

Montera filtret och Lossnay-kärnan genom att göra tvärt-
om mot när du tog bort dem.

För mer information, se tillgänglig video här.
https://www.youtube.com/@mitsubishielectricnakatsug585

 Försiktigt
• Montera tillbaka delarna ordentligt efter underhåll.

• Personskada kan uppstå om enheten välter.

1) Montera det utvändiga luftfiltret. (Se 4. Namn på 
delar.)

Placera det utvändiga luftfiltret i filterramen och mon-
tera den i huvudenheten. (Sätt den inte upp och ned.)

Utvändigt luftfilter

Filterram
Hake

Filterram

2) Montera Lossnay-kärnan.
(1)  Håll kärnans handtag A och B på Lossnay-kärnan 

med båda händerna, och tryck in Lossnay-kärnan i 
huvudenheten.

(2)   Haka i den undre kroken, i kärnans handtag A och 
B, i haken (1) och haka sedan i den övre kroken i 
hålet för haken (2) enligt figuren nedan.

 Försiktigt 
• Håll kärnans handtag med båda händerna.

• Underlåtenhet att göra detta kan resultera i skada 
eller personskada om du tappar balansen.

Kärnans handtag A Kärnans handtag B

Lossnay-kär-
na

Huvudenhet

2 2

1 1 

Hål för hake

Övre krok

Hake

Undre krok
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Obs
• Kontrollera att de undre krokarna passar haken 

efter installation.
• Om inte kan prestandan bli sämre.

3) Kontrollera att lamellen är stängd och stäng pane-
len. (Om lamellen är öppen kan panelen skadas.)
Skjut in panelen tills du hör ett klick.

Obs
• Kontrollera att utsprånget på armen befinner sig i 

det läge som visas i a när du stänger panelen. Om 
utsprånget på armen sticker ut ur huvudenheten 
enligt b, tryck panelen i pilens riktning tills du hör 
ett klick. (Om du stänger panelen när utsprånget 
på armen sticker ut ur huvudenheten kan detta 
skada panelen.)

4) Slå på kretsbrytaren eller, för VL-80U5-E, anslut 
nätkontakten till vägguttaget.

5) Slå på strömmen.
6) Efter återmontering, kontrollera följande.

• Är filtren och panelen ordentligt fästa?
• Kommer det konstiga ljud från enheten?
• Blåser det luft från enheten? (Var noga med att 

kontrollera enheten medan den är igång. Kontrollera 
så att ingen av luftflödeskåporna är monterade innan 
driften påbörjas.)

Lossnay-kärna

Kärnans handtag A

Kärnans handtag B

Övre krok Hål för hake

Hake Undre krok

a b

Arm

Utsprång

Arm

Utsprång Huvudenhet Arm

Arm

Huvudenhet

Rengöring av panelen/huvudenheten
Om panelen eller huvudenheten blivit smutsig, torka 
med en väl urvriden duk fuktad i en lösning av ett neu-
tralt rengöringsmedel och ljummet vatten (40 °C eller 
mindre) och eftertorka med en ren duk för att få bort 
eventuellt kvarsittande rengöringsmedel.

Obs
• Användning av något av följande lösningsmedel 

för underhåll kan bukta, försvaga eller missfärga 
Lossnay-komponenter.
• Thinner, alkohol, bensen, bensin, fotogen, aerosols-

prayer, alkaliska rengöringsmedel, kemiska våtservet-
ter, rengöringsmedel med slipeffekt, som putsmedel

• Rengör och damma kontakten. (endast VL-80U5-E)
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8. Felsökning 
Kontrollera enheten om något av följande problem uppstått. Om problemet inte finns med nedan, eller problemet 
kvarstår efter kontroll, stäng av kretsbrytaren på eltavlan eller, för VL-80U5-E, dra ur nätkontakten ur vägguttaget och 
kontakta sedan din återförsäljare.

Modell Problem Orsak Kontrollera följande Sidan

VL-80U5-E
VL-80EU5-E

Enheten fungerar inte. Ingen ström till huvudenheten.

Kontrollera nätkontakten. 
(endast VL-80U5-E)
Kontrollera om en kretsbrytare har löst ut.
Kontrollera om ett strömavbrott har inträf-
fat.

6

Enheten låter mer.
Enheten bullrar.

Panelen eller det utvändiga luftfil-
tret inte är fastsatt ordentligt. Sätt fast panelen eller filtret. 10, 11

Det utvändiga filtret eller luftav-
loppsfiltret är igensatt. Rengör filtret. 9

Mindre luft än normalt 
kommer från enheten.

Det utvändiga filtret eller luftav-
loppsfiltret är igensatt. Rengör filtret. 9

Den inkommande luften 
känns kall.

Utomhustemperaturen har 
sjunkit.

Stäng av enheten temporärt och installera 
luftflödeskåporna, i enlighet med situatio-
nen.

4, 7

Det kommer ingen luft från 
enheten.
Det kommer inte mycket 
luft från enheten.

Lossnay är en värmeväxlande ventilator, så volymen av luft kommer att vara 
lägre än med en vanlig fläkt. Det är normalt. —

Är luftflödeskåporna installera-
de? Ta bort båda luftflödeskåporna. 7

Enheten låter mycket. Är luftflödeskåporna installera-
de? Ta bort båda luftflödeskåporna. 7

Panelen går inte att 
stänga.

Lossnay-kärnan eller det utvän-
diga luftfiltret är inte monterad 
på rätt sätt. (En komponent är ur 
läge eller har satts i omvänt.)

Montera komponenten korrekt. 10, 11

VL-80EU5-E Strömbrytaren på väggen 
fungerar inte. Ledningarna är felaktigt dragna. Kontakta din återförsäljare —
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Rådgör med din återförsäljare om den efterservice som erbjuds för din Lossnay-produkt.

Om du hör konstiga ljud, om ingen luft blåses ut eller något annat problem uppstår, slå av strömmen och kontakta 
din återförsäljare. Rådgör med din återförsäljare om kostnaden för kontroll eller reparation.

■ Lagringsperiod för funktionella reparationsdelar
Vi lagrar funktionella reparationsdelar i sex år efter att produkten har utgått ur sortimentet.
Med funktionell reparationsdel menar vi en del som är nödvändig för att underhålla produktens funktion.

■ Rekommenderad inspektion och underhåll
Efter flera års användning kan följande problem uppstå. Vi rekommenderar inspektion och underhåll av en behörig 
yrkesutövare.
• Damm som kommer in på grund av filtren
• Onormalt ljud eller vibration på grund av att motorn når slutet av sin livslängd
• Luftläckage på grund av att värmeväxlaren når slutet av sin livslängd
• Trasiga flikar på lamellen eller på panelen på grund av slitage av plasten
• Skada på luftflödeskåpan på grund av slitage

Följande är förbrukningsvaror:
• Utvändigt luftfilter
• Luftavloppsfilter
• Motor
• Värmeväxlare
• Panel och lamell
• Luftflödeskåpa (SA)
• Luftflödeskåpa (RA)

■ Reparationskostnader inklusive teknisk avgift, kostnader för delar (samt resekostnader) m.m.

10. Efterservice

9. Tekniska data

Modell
Matar- 

spänning 
(V)

Frekvens 
(Hz) Lägen Strömförbrukning 

(W)
Luftvolym 
 (m3/hr)

Temperaturväxlings- 
effektivitet (%)

Bullerljudnivå 
(dB)

Vikt 
(kg)

VL-80U5-E
VL-80EU5-E

220 50
HI 27 78 63 36,5

8,8

LO 14 45 70 24

230 50
HI 28 80 62 37
LO 15,5 49 70 26

240 50
HI 30 81 62 38
LO 17 54 67 28

220 60
HI 34 83 62 38
LO 17,5 46 70 25

* Det kan hända att bullervärdena blir högre än vad som anges beroende på rummets utformning.
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